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Varmer selv nar det er
ekstremt kaldt ute.

Med et oppgradert design kan Kaisai Nordic sin utedel
fungere selv i ekstrem kulde helt ned til =35 °C.

iy Varmebelter for kompressor

Kaisai Nordic benytter ikke bare en hgyeffektiv kompressor med
stort slagvolum, men leveres ogsa som standard med
varmekabel for bunnpanne og varmebelte for kompressor, noe
som sikrer stabil drift selv ved temperaturer helt ned til =35 °C.

Hoyeffektiv varmeveksler med hybridror i
hgy tetthet

Varmeveksleren med hybridrgr i diameter ®7 og @5 mm
gir bedre ytelse. Ved —15 °C oppnas 100 % varmeeffekt,
som er 10 % mer enn en konvensjonell varmeveksler.
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Hoyenergitetthetsteknologi med
magnetisk effekt

Kompressoren i Kaisai Nordic benytter Magnetic Pole and
Tooth-teknologi med hgy magnetisk energitetthet og
balanserte magneto-elektriske tap. Dette gir en reduksjon i
kobberforbruket pa 27,5 %, et lavere jernforbruk pa 13,1 %
og en forbedring av motoreffektiviteten pa 1,4 %.

*Sammenlignet med konvensjonell magnetisk design.

\peraturkontroll i trinn helt ned til
du alltid skape din egen komfortsone.

56 °C hgytemperatur-sterilisering

Inaktiverer effektivt varmesensitive bakterier ved 56 °C i 30
minutter. Klimaanlegget kan kjgre viften i revers for & fierne
kondensvann i av-modus, noe som gir selvrensing og effektivt
hindrer at bakterier og mugg dannes.

99.9% sterilisering
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