
R32 
Miljøvennlig 

kjølemedium R32 
WiFi-modul 
Som standard 

Multifunksjonell 
fjernkontroll 

Bred temperatur 
Raseri 

Komfort året rundt. 
Stabil ytelse og høy varmeeffekt 

helt ned til -25 °C. 



SETTET INKLUDERER 

LUFTIONISERING SKÅNSOM KJØLING 
Ionene som utsendes av klimaanlegget bryter 
ned partikler fra husstøvmidd, mugg, bakterier 
og virus, og fjerner dem fra miljøet. En ekstra 
effekt av klimaanlegget er at det fukter luften, 
noe som har en positiv innvirkning på huden og 
gir en behagelig følelse av friskhet i rommet 
med klimaanlegg. 

Over 1 000 presist plasserte 
mikroutblåsingsventiler genererer en skånsom 
luftstrøm som sprer seg jevnt i hele rommet. Denne 
funksjonen minimerer trekkfølelsen og gir optimal 
termisk komfort og subtil kjøling, ideell for brukere 
som er følsomme for intensiv ventilasjon. 

3D LUFTSTRØM 
De automatisk styrte horisontale og 
vertikale lamellene på klimaanlegget 
sikrer optimal luftsirkulasjon og jevn 
temperaturfordeling i rommet. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER – KAISAI PRO HEAT + 

3 

MODELL 

2 

Trådløs 
fjernkontroll 
85T 

Utendørs 
enhet 

Innendørs enhet KRW/KRB KRWB 

Goldenfin 

En spesiell belegg på 
varmevekslerens finner beskytter 
dem mot korrosjon og øker 
effektiviteten. Dette sikrer at 
klimaanlegget forblir pålitelig og 
effektivt selv under krevende 
forhold, samtidig som 
vedlikeholdskostnadene 
reduseres. 

Varmekabel i bunnpanne 
Forhindrer kondensvann fra å 
fryse under oppvarmingsdrift, 
og sikrer kontinuerlig drift av 
enheten selv ved lave 
temperaturer. Denne 
løsningen øker påliteligheten 
til klimaanlegget i vanskelige 
vinterforhold. 

OPPVARMING 8 °C 
Den gjør det mulig å 
opprettholde en 
minimumstemperatur i ubrukte 
rom, og hindrer bygningen fra å 
kjøle ned og installasjonen fra å 
fryse. Denne funksjonen er 
særlig nyttig i sesonghjem og 
lagringsrom. 

UVC-LAMPE 
Eliminerer effektivt bakterier, 
virus og andre mikroorganismer, 
og gir et hygienisk og sunt klima. 
Lampens effekt støtter også 
nøytralisering av ubehagelige 
lukter, noe som resulterer i 
forbedret luftkvalitet. 

INNEBYGD 
EKSPANSJONSVENTIL 
Optimaliserer 
kjølemediumstrømmen, øker 
enhetens effektivitet og 
stabiliteten i driften. Denne 
løsningen reduserer 
energiforbruket og sørger for 
jevn drift av kjøle- og 
varmesystemet. 

Innendørsenhet 

Utendørsenhet 

KRW-12TLHI 

KRB-12TLHI 

KRWB-12TLHO 

Kapasitet 

Gjennomsnitt (min–maks) 
kjøling 

varme 

3. 5 (1.0-4.6) 
3.9 (1.0-4.9) 

Energiklasse kjøling/varme A+++ / A++ 

SEER 

SCOP 

8.5 

4.7 4.7 

W/W 

W/W 

Gjennomsnittlig 
strømforbruk 

kjøling 

varme W 

gjennomsnitt 
gjennomsnitt 

1051 (290÷1510) 
963 (290÷1720) 

W 

kW 

kW 

Gjennomsnittlig 
strømtrekk 

kjøling 

varme 

A 

A 

4.8 (1.5-9.2) 
4.0 (1.5-10.0) 

Luftmengde 
innedel 
utedel 

m3/h 

m3/h 

670 1000 

2200 3000 

Arbeidstemperatur 
kjøling/varme 

innedel 
utedel 

°C 

°C 

17-32/0-30 17-32/0-30 

-15 +53/-25+30 -15 +53/-25+30 

Støynivå 

innedel 

innedel 
utedel 

utedel 
utedel 
utedel 

44/41/37/34/29/25/19 dB(A) 
dB(A) 53 55 

Nettodimensjoner (b/h/d) 
820×306×195 mm 

mm 810×549×305 
Strømforsyning 

Sikring 

V 

A 

220 - 240 220 - 240 

10 16 

Påfylt kjølemedium fra fabrikk 

Tilleggsmengde kjølemedium 

opp til 5 m kg 0,6 

over 5 m g / m 15 25 

Varmeeffekter 
+7℃ 

-7℃ 

-15℃ 

-20℃ 

-25℃ 

4,9 

3,85 4,77 

3,24 4,07 

2,65 3,81 

2,1 3,68 

KRW-18TLHI 

KRB-18TLHI

KRWB-12TLHO 

5.2 (1.3÷5.9) 
5.5 (1.3÷6.7) 
A+++ / A++ 

8.5 

1417 (330÷2350) 
1401 (340÷2540) 
6.4 (1.7÷12.0) 
6.4 (1.7÷13.0) 

47/42/38/33/30/27/23 

920×306×195 

927×699×380 

0.87 

5,67 


